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ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

BESCHERMINGSKLASSE IP21

OMGEVINGSTEMPERATUUR -20°C +40°C

LICHTCURVEN

1• NEWTON 2X26W
2• NEWTON 2X42W

BESCHRIJVING

MATERIALEN
• Reflector van anodisch geoxideerd aluminium 
• VSA-afscherming van gedreven aluminium met

ventilatiesleuven 
• VSA-afscherming zonder sleuven op versie E27
• Kabelinvoer d.m.v. stekkerverbinding

GEAR TRAY
• Geïntegreerd EVSA 220/240V 50/60Hz voor

compacte fluorescentielamp(en)
• Versie met E27-lamphouder zonder VSA

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op uitneembare connector 3x2,5 mm2

• Voedingskabel: Ø6 tot 12 mm
• Bevestiging d.m.v. 2 S-haken voor

kettingophanging (ketting niet meegeleverd)

INDUSTRIËLE REFLECTOR 
COMPACT

ROBUUST
Reflector van gedreven aluminium 

COMPACT
Compacte lampen

ESTHETISCH
Cilindervormig VSA-compartiment 

GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Kabelinvoer d.m.v. stekkerverbinding

OPTIES

BESCHRIJVING OPTIECODE
AFWERKING (pagina 147)
Afscherming van gehard glas FPY
Afscherming van helder polycarbonaat FPC
Afscherming van geopaliseerd polycarbonaat FPO

VOORSCHAKELAPPARATEN (pagina 142)
Dimbaar DALI-EVSA voor compacte
fluorescentielamp met lampvoet G24q/Gx24q RD

REFLECTOREN (pagina 140)
Intern grijs lichtrooster RAL9006
(Afscherming verplicht) GPI 
Extern grijs lichtrooster RAL9006 GPE

BELANGRIJKSTE REFERENTIES

VERMOGEN LAMPVOET BENAMING CODE GEWICHT (kg)
Reflector met VSA voor compacte fluorescentielamp(en)
1x26W G24q/Gx24q NEW450 126E G24 PH3 1140 0010 4,0
2x26W G24q/Gx24q NEW450 226E G24 PH3 1140 0020 4,0
1x42W Gx24q NEW450 142E G24 PH3 1140 0030 4,0
2x42W Gx24q NEW450 242E G24 PH3 1140 0040 4,0
1x85W 2G8 NEW450 185E 2G8 PH3 1140 0050 4,0
1x120W 2G8 NEW450 1120E 2G8 PH3 1140 0060 4,0
Reflector zonder VSA
150W max E27 NEW450 150 E27 PH3 CNV 1140 0070 3,5

1 EN 2 LAMPEN

COMPACTE INDUSTRIËLE
REFLECTOR

ROBUUST
Reflector van gedreven aluminium 

COMPACT
Lamp gepositioneerd op 45° 

ESTHETISCH
Cilindervormig VSA-compartiment 

GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Kabelinvoer d.m.v. stekkerverbinding

OPTIES

BESCHRIJVING OPTIECODE
AFWERKING (max. 250W) (pagina 147)
Afscherming van gehard glas FPY
Afscherming van helder polycarbonaat 
(alleen SHP-versie) FPC
Afscherming van geopaliseerd polycarbonaat
(alleen SHP-versie) FPO

OPTIEK (pagina 140)
Extern grijs lichtrooster RAL9006 GPE

LICHTCURVEN

1• NEWTON 150/250W
2• NEWTON 400W

BESCHRIJVING

MATERIALEN
• Reflector van anodisch geoxideerd aluminium 
• VSA-afscherming van gedreven aluminium met

ventilatiesleuven
• Grijze lamphouderkap RAL9006 
• Kabelinvoer d.m.v. stekkerverbinding

GEAR TRAY 
• Voorschakelapparaat 230V 50Hz geïntegreerd

voor hogedruknatrium- (SHP) en ovale
metaalhalidelamp (IM) E40

Opm.: Metaalhalidelampen mogen uitsluitend
gebruikt worden met de optionele afscherming van
gehard glas (FPY). Dit geldt niet voor lampen met
drievoudig glas, die ontworpen zijn voor gebruik in
open armaturen.

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op uitneembare connector 3x2,5 mm2

• Voedingskabel: Ø6 tot 12 mm
• Bevestiging d.m.v. 2 S-haken voor

kettingophanging (ketting niet meegeleverd)

1 LAMP

ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

BESCHERMINGSKLASSE IP21

OMGEVINGSTEMPERATUUR -20°C +40°C

BELANGRIJKSTE REFERENTIES

VERMOGEN BENAMING CODE GEWICHT (kg)
150W NEW450 150 E40 SHP PH3 1145 0010 5,0
250W NEW450 250 E40 SHP PH3 1145 0020 6,5
400W NEW450 400 E40 SHP PH3 1145 0030 8,0

Om de armatuur te laten voorzien van de gewenste optie dient u de optiecode achter de productomschrijving te plaatsen, op voorwaarde dat de opties onderling verenigbaar zijn.
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CLAUSIUS

zonder VSA                      met VSA
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1 EN 2 LAMPEN 1 LAMP

PUNTSTRALENDE 
FLOODLIGHT VOOR HOGE
TEMPERATUREN

COMPACT
Het buisvormig model maakt hem geschikt
voor montage op kleine ruimten.

BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN
Door het gescheiden voorschakelapparaat is
het het ideaal floodlight voor het verlichten
van een scherm of de controlezone van een
industrieel proces dat plaatsvindt bij hoge
temperaturen.

ZEER DIEPSTRALENDE REFLECTOR
Het geïntegreerde VSA, de mooie vormgeving
en kleine uitstralingshoek maken het tot een
compact accentuerend floodlight voor binnen.

LICHTCURVEN

1• Breedstralende versie 
2• Diepstralende versie 

BESCHRIJVING

MATERIALEN
• Corpus van geëxtrudeerd aluminium
• Bevestiging en sluiting van rvs
• Afscherming van gehard glas
• Breed- of diepstralende reflector van

hoogglanzend aluminium
• Dichting van silicone
• Kabelinvoer d.m.v. wartel 

GEAR TRAY
Versie zonder VSA:
• Ingebouwde ontsteker
• Te gebruiken met EDISON: 

EDI-A 70 IM 213 CLAU (zie pagina 125)
• Maximumafstand tussen het floodlight en het

externe VSA: 40 m
Versie met VSA:
• Geïntegreerd elektronisch VSA 220-240V 50/60Hz 

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op connector 3x2,5 mm2

• Voedingskabel: Ø7 tot 12 mm
• Bevestiging op beugel in 1 punt (Ø8 mm)

BELANGRIJKSTE REFERENTIES

VERMOGEN REFLECTOR BENAMING CODE GEWICHT (kg)
Met geïntegreerd elektronisch VSA
70W Breedstralend CLAU 70 IM E G12 113 RE 1209 0010 3,2

Diepstralend CLAU 70 IM E G12 113 RI 1209 0020 3,2
Met gescheiden conventioneel VSA
70W Breedstralend CLAU 70 IM G12 113 RE 1205 0010 3,0

Diepstralend CLAU 70 IM G12 113 RI 1205 0020 3,0
Extern VSA  

EDI-A 70 IM 213 CLAU 1701 0080 4,0

COMPACTE INDUSTRIËLE
REFLECTOR

ROBUUST
Reflector van gedreven aluminium

COMPACT
Compacte lampen
Beperkte hoogte

ESTHETISCH
Cilindervormig VSA-compartiment

GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Kabelinvoer d.m.v. stekkerverbinding

OPTIES

BESCHRIJVING OPTIECODE
AFWERKING (pagina 147)
Afscherming van gehard glas(standaard met
lamp IM G12) FPY
Afscherming van helder polycarbonaat FPC
Afscherming van geopaliseerd polycarbonaat FPO

VOORSCHAKELAPPARATEN (pagina 142)
Dimbaar DALI-EVSA voor compacte
fluorescentielamp met lampvoet G24q/Gx24q RD

REFLECTOREN (pagina 140)
Intern grijs lichtrooster RAL9006 
(afscherming verplicht) GPI

BESCHRIJVING

MATERIALEN
• Reflector van anodisch geoxideerd aluminium
• VSA-afscherming van gedreven aluminium met

ventilatiesleuven 
• Afscherming van gehard glas standaard op versie

voor compacte metaalhalidelamp
• Kabelinvoer d.m.v. stekkerverbinding

GEAR TRAY
• Elektronisch VSA 220/240V 50/60Hz 

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op uitneembare connector 3x2,5 mm2

• Voedingskabel: Ø6 tot 12 mm
• Bevestiging d.m.v. 2 S-haken voor

kettingophanging (ketting niet meegeleverd)

LICHTCURVEN

1• NEWTON IM G12
2• NEWTON IM G12 

met lichtrooster

BELANGRIJKSTE REFERENTIES

VERMOGEN LAMPVOET BENAMING CODE GEWICHT (kg)
Reflector voor compacte fluorescentielamp(en)
1x26W G24q/Gx24q NEW375 126E G24 PH3 1130 0010 4,0
2x26W G24q/Gx24q NEW375 226E G24 PH3 1130 0020 4,0
1x42W Gx24q NEW375 142E G24 PH3 1130 0030 4,0
2x42W Gx24q NEW375 242E G24 PH3 1130 0040 4,0
1x60W 2G8 NEW375 160E 2G8 PH3 1130 0050 4,0
Reflector voor compacte metaalhalidelamp
35W G12 NEW375 35E G12 PH3 FPY 1131 0010 5,7
70W G12 NEW375 70E G12 PH3 FPY 1131 0020 5,7
150W G12 NEW375 150E G12 PH3 FPY 1131 0030 5,7
250W G12 NEW375 250E G12 PH3 FPY 1131 0040 5,7

ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

BESCHERMINGSKLASSE IP21

OMGEVINGSTEMPERATUUR -20°C +40°C

ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

VEILIGHEID

Zonder VSA IP44

Met VSA IP21

OMGEVINGSTEMPERATUUR

Zonder VSA -10°C +80°C

Met VSA -10°C +30°C
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Om de armatuur te laten voorzien van de gewenste optie dient u de optiecode achter de productomschrijving te plaatsen, op voorwaarde dat de opties onderling verenigbaar zijn.
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BELANGRIJKSTE REFERENTIES

BREEDSTRALENDE REFLECTOR DIEPSTRALENDE REFLECTOR
VERMOGEN BENAMING CODE BENAMING CODE GEWICHT (kg)

Met VSA voor hogedruknatrium- en metaalhalidelamp
50W HUY1-N 50 SHP E27 113 RE 1201 0010 HUY1-N 50 SHP E27 113 RI 1201 0070 9,0
70W HUY1-N 70 SHP E27 113 RE 1201 0020 HUY1-N 70 SHP E27 113 RI 1201 0080 9,0
100W HUY2-N 100 SHP E40 113 RE 1202 0010 HUY2-N 100 SHP E40 113 RI 1202 0030 12,0
150W HUY2-N 150 SHP E40 113 RE 1202 0020 HUY2-N 150 SHP E40 113 RI 1202 0040 12,0
250W HUY3-N 250 SHP E40 113 RE 1203 0010 HUY3-N 250 SHP E40 113 RI 1203 0060 13,5
400W HUY4-N 400 SHP E40 113 RE 1204 0010 HUY4-N 400 SHP E40 113 RI 1204 0070 18,0

Met VSA voor compacte metaalhalidelamp
70W HUY1-N 70 IM G12 113 RE 1201 0030 HUY1-N 70 IM G12 113 RI 1201 0090 9,0
150W HUY1-N 150 IM G12 113 RE 1201 0040 HUY1-N 150 IM G12 113 RI 1201 0100 9,5

Zonder VSA (VSA-kastje EDISON pagina 125)
150W max HUY1-N 150 E27 113 RE 1201 0060 HUY1-N 150 E27 113 RI 1201 0110 7,5
250W max HUY3-N 250 E40 113 RE 1203 0040 HUY3-N 250 E40 113 RI 1203 0090 9,0
400W max HUY4-N 400 E40 113 RE 1204 0040 HUY4-N 400 E40 113 RI 1204 0100 12,0
1000W max HUY4-N 1000 E40 113 RE 1204 0060 HUY4-N 1000 E40 113 RI 1204 0110 12,0

OPTIES

BESCHRIJVING OPTIECODE
KABELINVOER (pagina 135)
1 wartel van vernikkeld messing voor kabel Ø5 tot 14 mm 113LN
REFLECTOREN (pagina 138)
Breedstralende reflector RE
Semi-diepstralende reflector (alleen met buislamp) RSI
Diepstralende reflector (alleen met buislamp) RI
Zwart extern lichtrooster GDN
BEVESTIGINGEN (pagina 147)
Bevestiging voor plafondmontage PL
Beugelblokkering en zelfborgend schroefwerk (HUY3 en HUY4) RV

BESCHRIJVING OPTIECODE
AFWERKING (pagina 144)
Afscherming van polycarbonaat GPO
(tweelaags, gehard glas aan binnenzijde en polycarbonaat 
aan buitenzijde - niet geschikt voor metaalhalidelampen)
Rvs 316L MR
ACCESSOIRES (pagina 153)
Schokdempende steunen PU3085

WATER- EN STOFDICHT RVS FLOODLIGHT
MET SYMMETRISCHE REFLECTOR

ROBUUST
Zeer goed bestand tegen corrosie en
agressieve omgevingsfactoren

WATER- EN STOFDICHT (IP65)
Lange levensduur interne componenten
Maximaal lichtrendement

DUURZAAM
Geschikt voor gebruik in industriële en
mariene omgevingen in versie van rvs 316L

LICHTCURVEN

1• Breedstralende reflector
2• Semi-diepstralende reflector
3• Diepstralende reflector

BESCHRIJVING

MATERIALEN
• Behuizing en frontlijst van rvs 304L
• Afscherming van gehard glas 
• Verkrijgbaar met externe afscherming van

polycarbonaat (optie GPO, niet geschikt voor
metaalhalidelampen)

• Dichting van silicone
• Bevestigingsbeugel van rvs 
• Kabelinvoer d.m.v. wartel

GEAR TRAY (PAGINA 159)
• Versies met of zonder geïntegreerd VSA

REFLECTOREN
• Symmetrische reflector van hoogglanzend

aluminium
• Verkrijgbaar in breedstralende, diepstralende of

semi-diepstralende versie

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op connector 3x2,5 mm2

• Voedingskabel: Ø10 tot 12 mm
• Interne stroomonderbreker
• 3-punts bevestiging d.m.v. rvs beugel
• Standaard met bevestigingsbeugel voor
wandmontage (richtbaar over ~180°) 

• Optioneel (PL) met bevestigingsbeugel voor
plafondmontage (richtbaar over ~180°) 

1 LAMP

ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

BESCHERMINGSKLASSE IP65

OMGEVINGSTEMPERATUUR -30°C +40°C

3 gaten

Grootten
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Brandpositie
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BESCHRIJVING WATER- EN STOFDICHT RVS FLOODLIGHT
MET ASYMMETRISCHE REFLECTOR

ROBUUST
Zeer goed bestand tegen corrosie en
agressieve omgevingsfactoren

WATER- EN STOFDICHT (IP66)
Lange levensduur interne componenten
Maximaal lichtrendement

DUURZAAM
Geschikt voor gebruik in industriële en
mariene omgevingen in versie van rvs 316L

ASYMMETRISCHE REFLECTOR
Geschikt voor wandmontage

WATER- EN STOFDICHT RVS EX FLOODLIGHT
MET SYMMETRISCHE REFLECTOR

ROBUUST
Zeer goed bestand tegen corrosie en
agressieve omgevingsfactoren

WATER- EN STOFDICHT (IP65)
Lange levensduur interne componenten
Maximaal lichtrendement

DUURZAAM
Geschikt voor gebruik in industriële en
mariene omgevingen in versie van rvs 316L

BELANGRIJKSTE REFERENTIES

VERMOGEN BRON BENAMING CODE
150W SHP E40 HUY3-D 150 SHP E40 113 RE 1913 0010
250W SHP E40 HUY3-D 250 SHP E40 113 RE 1913 0020
400W SHP E40 HUY4-D 400 SHP E40 113 RE 1914 0010

OPTIES

BESCHRIJVING OPTIECODE
REFLECTOREN (pagina 138)
Breedstralende reflector RE
Semi-diepstralende reflector RSI
Diepstralende reflector RI
AFWERKING (pagina 144)
Rvs 316L MR 

LICHTVERDELINGSCURVE

1• Versie voor compacte
fluorescentielamp

BESCHRIJVING

MATERIALEN
• Behuizing van rvs 304L (optioneel 316L)
• Afscherming van gehard glas 
• Dichting van silicone
• Kabelinvoer d.m.v. wartel

GEAR TRAY
• E40-lamphouder gemonteerd op uitneembare

houder met extern VSA voor buislamp 
• VSA: EDISON-kastje (pagina 125)
• 2G11-lamphouder gemonteerd op een

uitneembare houder met intern conventioneel
VSA voor compacte fluorescentielamp

REFLECTOREN
• Asymmetrische reflector van hoogglanzend

aluminium

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op connector 3x2,5 mm2

• Voedingskabel: Ø10 tot 12 mm
• 4-punts bevestiging met rvs plaat met regelbare

hoek 

BELANGRIJKSTE REFERENTIES

VERMOGEN BENAMING CODE L (mm) GEWICHT (kg)
Versie voor compacte fluorescentielamp
24W 2G11 LORE 124C 2G11 113 1208 0030 370 8,5
Versie voor buislamp – zonder VSA 
(VSA-kastje EDISON pagina 125) 
max. 400W LORE 400 E40 113 1208 0010 370 8,5
max. 700W LORE 700 E40 113 1208 0020 470 10

OPPERVLAKTETEMPERATUUR

HORIZONTALE VERTICALE RUIT
RUIT RUIT OP 45°
106°C 96°C 104°C
124°C 121°C 124°C
136°C 125°C 132°C

MATERIALEN
• Behuizing en frontlijst van rvs 304L
• Tweelaagse afscherming: gehard glas

aan binnenzijde en polycarbonaat aan
buitenzijde 
(niet geschikt voor metaalhalidelamp)

• Dichting van silicone
• Bevestigingsbeugel van rvs 304L
• Kabelinvoer d.m.v. wartel van vernikkeld

messing

GEAR TRAY
• Versie met geïntegreerd VSA voor

hogedruknatriumlampen met heldere
buis

REFLECTOREN
• Symmetrische reflector van

hoogglanzend aluminium
• Verkrijgbaar in breedstralende (RE),
semi-diepstralende (RSI) of diepstralende
(RI) versie 

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op connector 3x2,5 mm2

• Voedingskabel: Ø7,5 tot 13 mm
• Interne stroomonderbreker
• 3-punts bevestiging d.m.v. rvs beugel
• Standaardversie geschikt voor

wandmontage (richtbaar over 90°)

EXPLOSIEBEVEILIGING
Conform ATEX-richtlijn 94/9/EG en de
normen EN 50 014 en EN 50 281-1-1

1 LAMP1 LAMP

ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

BESCHERMINGSKLASSE IP65

OMGEVINGSTEMPERATUUR -30°C +40°C

ZONES 21 EN 22

CE 0080

EX II 2D IP65 TXX°C

(XX°C: ZIE TABEL MET

OPPERVLAKTETEMPERATUREN)

ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

BESCHERMINGSKLASSE IP65

OMGEVINGSTEMPERATUUR -30°C +40°C

3 gaten

Vermogen

13,23,33 of 43°
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VSA IN BEHUIZING1 LAMP

WATER- EN STOFDICHT FLOODLIGHT
MET CIRKELVORMIGE REFLECTOR

ROBUUST
Reflector van aluminium of geëmailleerd
plaatstaal 

WATER- EN STOFDICHT (IP54)
Geschikt voor binnen- en buitengebruik

CIRKELVORMIGE REFLECTOR
Geschikt voor verlichting van hoge objecten
en accentuerende verlichting

LICHTCURVEN

1• Breedstralende reflector
(geëmailleerd)

2• Diepstralende reflector
(aluminium)

BESCHRIJVING

MATERIALEN
• Reflector van geëmailleerd plaatstaal

(breedstralend) of geanodiseerd aluminium
(diepstralend)

• Afscherming van gehard glas 
• Cirkelvormige sluiting van rvs
• Dichting van neopreen
• Kabelinvoer d.m.v. wartel

GEAR TRAY
• E27-lamphouder zonder VSA voor buislamp
• VSA: EDISON-kastje (pagina 125)

REFLECTOREN
• Cirkelvormige breed- of diepstralende reflector 

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op connector 3x2,5 mm2

• Voedingskabel: Ø10 tot 12 mm
• Bevestiging d.m.v. beugel
• Regelbare uitstralingshoek

BELANGRIJKSTE REFERENTIES

VERMOGEN BENAMING CODE GEWICHT (kg)
Diepstralende reflector (geanodiseerd aluminium)
max. 500W DESC 500 E40 113 AL 1206 0040 6,3
Breedstralende reflector (geëmailleerd plaatstaal)
max. 500W DESC 500 E40 113 EM 1206 0050 7,0

WATER- EN STOFDICHT VSA IN
BEHUIZING

Water- en stofdicht VSA met een uitstekende
schokbestendigheid, voor armaturen met
extern VSA. Geschikt voor de zwaarste
omgevingsomstandigheden.

BESCHRIJVING

MATERIALEN
• Glasvezelversterkt polyester
• Uitstekend bestand tegen chemicaliën (contact

met ons opnemen voor omgevingen met aceton,
benzeen, hexaan, trichloorethyleen)

BEDRADING
• 2 kabelinvoeren d.m.v. wartel
• Beveiligd met zekering 10A of 16A (fase en nul)

INSTALLATIE – ONDERHOUD
• Aansluiting op connector 3x2,5 mm2

(tot 7 klemmen van 16 mm2 als optie)
• Voedingskabel: Ø5 tot 12 mm

BELANGRIJKSTE REFERENTIES

BRON VERMOGEN BENAMING CODE L (MM) B (MM) H (mm) GEWICHT (kg)
EDISON - Model A (185 mm x 300 mm x 185 mm)
SHP 50 W EDI-A 50 SHP 213 1701 0040 300 185 185 5,0
SHP 70 W EDI-A 70 SHP 213 1701 0050 300 185 185 5,0
SHP 100 W EDI-A 100 SHP 213 1701 0060 300 185 185 5,0
IM 70 W EDI-A 70 IM 213 1701 0070 300 185 185 5,0
EDISON - Model B (300 mm x 300 mm x 185 mm)
SBP 35/55W EDI-B 55 SBP 213 1702 0030 300 300 185 9,5
SBP 90W EDI-B 90 SBP 213 1702 0040 300 300 185 11,0
SBP 135/180W EDI-B 180 SBP 213 1702 0050 300 300 185 13,5
SHP 150W EDI-B 150 SHP 213 1702 0060 300 300 185 7,5
SHP 250W EDI-B 250 SHP 213 1702 0070 300 300 185 8,5
SHP 400W EDI-B 400 SHP 213 1702 0080 300 300 185 9,5
IM 150W EDI-B 150 IMO 213 1702 0090 300 300 185 7,5
IM 250W EDI-B 250 IMO 213 1702 0100 300 300 185 8,5
IM 400W EDI-B 400 IMO 213 1702 0110 300 300 185 9,0
EDISON - Model C (300 mm x 485 mm x 185 mm)
SHP 1000W EDI-C 1000 SHP 213 1703 0030 485 300 185 20,5
IM 1000W EDI-C 1000 IMP 213 1703 0050 485 300 185 20,5
EDISON-BEHUIZING SPECIFIEK VOOR CLAUSIUS (pagina 119)
IM 70 W EDI-A 70 IM 213 CLAU 1701 0080 300 185 185 4,5

SHP : hogedruknatriumlamp
IM : metaalhalidelamp
SBP : lagedruknatriumlamp 

ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

BESCHERMINGSKLASSE IP54

OMGEVINGSTEMPERATUUR -30°C +40°C

ELEKTRISCHE VEILIGHEID KLASSE 1

BRANDWERENDHEID 960°C

SCHOKBESTENDIGHEID/SLAGVASTHEID IK10

BESCHERMINGSKLASSE IP67

OMGEVINGSTEMPERATUUR -10°C +40°C



133133132

≥Buizen  
Materialen • p134

Kabelinvoeren
Wartels tubelightseries 
Ø70, 100 en 133 • p135

Wartels tubelightserie 
Ø40 • p136

Uitneembare connectoren 
tubelightseries Ø70, 100 en 133 • p136

Kabelinvoer voor ondergedompelde
armatuur • p137

Reflectoren
Reflectoren en roosters • p138

Voorschakelapparatuur 
Voorschakelapparaten, starters en
fasecorrectie • p141

Afwerking
Rvs, kleurfolie, roosters en VSA-
afschermingen • p144

Wartelafscherming, gereedschaploze
sluiting, afdekglazen en   
voor HUYGENS • p146

Bevestigingen
Bevestigingen tubelightseries 
Ø100 en 133 • p148

Bevestigingen tubelightseries 
Ø40 en 70 • p150

Accessoires
Beschermkappen en 
mastklemmen • p152

Schokdempende steunen 
HUYGENS • p153

Sets voor kabelophanging • p153

#05ACCESSOIRES EN OPTIES 

DETAILS EN MAATWERK
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SKabelinvoeren 
WARTELS VOOR SERIES Ø70, 100 EN 133

1 OF 2 WARTELS
TUBELIGHTSERIES 
Ø70 (113/213) 

BESCHRIJVING
Onze armaturen NIEPCE 70 worden
standaard geleverd met kabelinvoer d.m.v.
een wartel van vernikkeld messing, code 113.
Armaturen kunnen worden uitgerust
met: 
• 2 kabelinvoeren (code 213) t.b.v.

doorvoerbedrading 

EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: IP68 
Materiaal: Vernikkeld messing

SERIES/CAPACITEIT
Niet verkrijgbaar voor de serie:
NIEPCE 70 E27 
Andere series: 
Kabel van Ø5 tot 12 mm

1 OF 2 WARTELS
TUBELIGHTSERIES Ø100 EN
133 (113/213, 116/216) 

BESCHRIJVING
Onze armaturen worden standaard geleverd
met kabelinvoer d.m.v. een PG13 wartel van
polyamide IP68 (code 113).
Ze kunnen worden uitgerust met: 
• 1 kabelinvoer d.m.v. een PG16 wartel van

polyamide (code 116)
• 2 kabelinvoeren (code 213 of 216) en 1

dubbele uitneembare connector 3x2,5 mm_
voor doorlussen

EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: IP68 
Materiaal: Polyamide 6 zwart

SERIES/CAPACITEIT
Codes 113 en 213
ATEX-series: kabel van Ø8 tot 13 mm
Andere series: kabel van Ø5 tot 12 mm
Codes 116 en 216
ATEX-series: kabel van Ø10 tot 15 mm
Andere series: kabel van Ø7 tot 14 mm

1 OF 2 WARTELS VAN
VERNIKKELD MESSING  
TUBELIGHTSERIES Ø100 EN
133 (113LN/213LN)

BESCHRIJVING
Armaturen geleverd met:
• 1 kabelinvoer d.m.v. wartel van vernikkeld

messing (code 113LN)
• 2 kabelinvoeren d.m.v. wartel van

vernikkeld messing en 1 dubbele
uitneembare connector 3x2,5 mm_ voor
doorlussen (code 213LN)

EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: IP68 
Materiaal: Vernikkeld messing

SERIES/CAPACITEIT 
Alle series:
Kabel van Ø5 tot 14 mm

Buizen
MATERIALEN  

BUIS VAN GEOPALISEERD
POLYCARBONAAT (OP) 

BESCHRIJVING
Buis van geopaliseerd polycarbonaat
Helder wit uiterlijk bij gedoofde lamp
• Aanbevolen om de luminantie te beperken

en verblinding te voorkomen 
• In combinatie met de DARWIN 133 360° is

het mogelijkheid het effect van een
lichtgevende buis te creëren

• Kan worden gecombineerd met een
kleurfolie

EIGENSCHAPPEN
• Rendementsverlies van 42% 
• IK10, 960°C (conform gloeidraadtest)

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN, KELVIN en NIEPCE.
Niet aanbevolen voor de series:
EINSTEIN en BECQUEREL
Niet verkrijgbaar voor de series:
ATEX, COULOMB en PAULI 1

BUIS VAN GESATINEERD
POLYCARBONAAT (SA)

BESCHRIJVING
Buis van gesatineerd polycarbonaat
Mat uiterlijk "gezandstraald glas" bij
gedoofde lamp
• Aanbevolen om de luminantie te beperken

en verblinding te voorkomen 
• In combinatie met de DARWIN 133 360° is

het mogelijkheid het effect van een
lichtgevende buis te creëren

• Kan worden gecombineerd met een
kleurfolie

EIGENSCHAPPEN
• Rendementsverlies van 12% 
• IK10, 960°C (conform gloeidraadtest)

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN, KELVIN, NIEPCE
Niet aanbevolen voor de series:
EINSTEIN en BECQUEREL
Niet verkrijgbaar voor de series:
ATEX, COULOMB, PAULI 1

MATERIALEN 
(Technische info pagina 162) 

BESCHRIJVING
De buizen van onze tubelights zijn
verkrijgbaar in polycarbonaat, methacrylaat
en borosilicaatglas.

EIGENSCHAPPEN
Polycarbonaat (PO):
• IK10, 960°C (conform gloeidraadtest) 
Methacrylaat (ME):
• IK07, 650°C (conform gloeidraadtest)
Borosilicaatglas (PY):
• IK07, M0 - niet brandbaar

SERIES
De 3 materialen zijn verkrijgbaar voor
al onze tubelightseries met de volgende
uitzonderingen:
• ATEX: niet verkrijgbaar in methacrylaat
• COULOMB: alleen verkrijgbaar in

polycarbonaat
• NIEPCE 40: alleen verkrijgbaar in

polycarbonaat en methacrylaat
• NIEPCE 70: verkrijgbaar in borosilicaatglas

minimale afname op aanvraag
• PAULI 1: alleen verkrijgbaar in

borosilicaatglas
• DARWIN, LAMARCK, KEPLER: verkrijgbaar

in borosilicaatglas



137136

TE
C

H
N

IS
C

H
E 

IN
FO

PA
G

IN
A’

S
O

P
TI

ES
 E

N
 A

C
C

ES
SO

IR
ES

K
LA

N
TS

P
EC

IF
IE

K
E 

O
P

LO
SS

IN
G

EN
R

EF
LE

C
TO

R
EN

 E
N

 F
LO

O
D

LI
G

H
TS

TE
C

H
N

IS
C

H
E 

P
R

O
D

U
C

TE
N

D
E 

K
LA

SS
IE

K
ER

S

UITNEEMBARE CONNECTOREN TUBELIGHTSERIES Ø70

UITNEEMBARE CONNECTOREN TUBELIGHTSERIES Ø100 EN 133

Kabelinvoeren 
WARTELS  SERIES Ø40 EN UITNEEMBARE CONNECTOREN

Connector PS3 IP68

Prise PB3 IP65

WATER- EN STOFDICHTE
CONNECTOR IP68, RECHT,
VERGRENDELD D.M.V. RING (PS3) 

BESCHRIJVING
Armaturen geleverd met kabelinvoer d.m.v.
rechte uitneembare connector 3x1,5 mm2

met vergrendeling d.m.v. schroefring.

EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: IP68 
Materialen:
• Basis van vernikkeld messing
• Corpus van polyamide 6
• Vergrendelring van zwart geanodiseerd

aluminium

SERIES/CAPACITEIT
Niet verkrijgbaar voor de series:
ATEX, COULOMB en PAULI 1
Andere series:
Kabel van Ø8 tot 10 mm

DICHTE CONNECTOR IP65
90°GEBOGEN MET
SCHROEFVERGRENDELING(PB3)

BESCHRIJVING
Armaturen geleverd met kabelinvoer d.m.v.
90° gebogen uitneembare connector
3x1,5 mm2 met vergrendeling d.m.v. schroef.

EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: IP65  
Materialen:  
• Basis van polyamide (vernikkeld messing

op aanvraag)
• Corpus van polyamide 6
• Borgschroef van verzinkt staal 

SERIES/CAPACITEIT
Niet verkrijgbaar voor de series:
ATEX, COULOMB en PAULI 1
Andere  series:
Kabel van Ø6 tot 13 mm

1 WARTEL TUBELIGHTSERIES
Ø40 (111) 

BESCHRIJVING
Onze armaturen NIEPCE 40 worden
standaard geleverd met kabelinvoer d.m.v.
een wartel van vernikkeld messing (code 111).

EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: IP68 
Materiaal: Vernikkeld messing

SERIES/CAPACITEIT
Kabel van Ø5 tot 10 mm

WATER- EN STOFDICHTE
CONNECTOR IP68, RECHT,
VERGRENDELD D.M.V. RING
(PS3) 

BESCHRIJVING
Armaturen geleverd met kabelinvoer d.m.v.
rechte uitneembare connector 3x1,5 mm2

met vergrendeling d.m.v. schroefring op
adapter van vernikkeld messing.

EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: IP68 
Materialen: 
• Basis van vernikkeld messing
• Corpus van polyamide 6
• Vergrendelring van zwart geanodiseerd

aluminium

SERIES/CAPACITEIT
Kabel van Ø8 tot 10 mm

DICHTE CONNECTOR IP65
90° GEBOGEN MET
SCHROEFVERGRENDELING (PB3)

BESCHRIJVING
Armaturen geleverd met kabelinvoer d.m.v.
gebogen uitneembare connector met
vergrendeling d.m.v. schroef op basis van
vernikkeld messing.

EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: IP65 
Materialen: 
• Basis van vernikkeld messing
• Corpus van polyamide 6
• Borgschroef van verzinkt staal 

SERIES/CAPACITEIT
Kabel van Ø6 tot 13 mm

KABELINVOER (GTH)

BESCHRIJVING
• Kabelinvoer met 2 m kabel HO7RNF

3x1,5 mm2 afgedicht met krimpkous op de
wartel

• Voorkomt problemen met de dichtheid van
de wartel in normaal bedrijf of bij
vervanging van de lichtbron (mechanische
belasting van de kabel)

SERIES/CAPACITEIT
Verkrijgbaar:
Op armaturen met als optie alleen
kabelinvoer van vernikkeld messing.
Niet verkrijgbaar voor de series:
ATEX, COULOMB en PAULI 1
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SReflectoren  
REFLECTOREN EN ROOSTERS

R3T4 voor Ø133

R3G voor Ø70

NIVEAUREFLECTOR 
(RN) 

BESCHRIJVING
Reflector voor verschillende niveaus 

EIGENSCHAPPEN
Hoogglanzend aluminium

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
LAMARCK, KEPLER, FRANKLIN, HOPKINS
alleen in 1-lamps versie 

LANGWERPIG
AFSCHERMROOSTER VAN
GEBORSTELD ALUMINIUM (DNB) 

BESCHRIJVING
Afschermrooster met rechte lamellen van
geborsteld aluminium.
• Aanbevolen om de luminantie te verminderen

in de lengterichting van de armatuur
• Voor verlichting met lage luminantie wordt

DARWIN GBL (pagina 72) aanbevolen

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
EINSTEIN, DARWIN, NIEPCE 70 T5

DIEPSTRALENDE REFLECTOR 
(RI) 

BESCHRIJVING
Reflector met kleine openingshoek voor
gerichte verlichting. 

EIGENSCHAPPEN
Hoogglanzend aluminium

SERIES
Voor tubelightseries: Ø40, Ø70 en Ø100
Niet verkrijgbaar voor de series: ATEX

BREEDSTRALENDE
REFLECTOR (RE) 

BESCHRIJVING
Reflector met grote openingshoek voor
gespreide verlichting.

EIGENSCHAPPEN
Hoogglanzend aluminium

SERIES
Voor tubelightseries: 
Ø70, Ø100 en Ø133

ASYMMETRISCHE REFLECTOR
(ASY) 

BESCHRIJVING
Asymmetrische reflector 

EIGENSCHAPPEN
Hoogglanzend aluminium

SERIES
Voor tubelightseries: 
Ø70 in T5-versie en Ø100
Niet verkrijgbaar voor de series: 
ATEX

GRILL 
(R3T4, R3G) 

BESCHRIJVING VOOR Ø100 EN 133
Plaat met ronde perforaties, wit (R3T4) of
grijs RAL9006 (R3G) gelakt, gebogen over
360° aan de binnenzijde van de buis van
polycarbonaat. 

BESCHRIJVING VOOR Ø70 T5
Plaat met ronde perforaties, wit (R3T4) of
grijs RAL9006 (R3G) gelakt, op de lamp
geklemd. 

EIGENSCHAPPEN
Rendementsverlies van 50% 

SERIES 
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN, EINSTEIN, KELVIN
NIEPCE 70 in T5-versie 
Niet verenigbaar met de opties: 
Asymmetrische reflector (ASY)
Afschermrooster (GRP, GDB)

WIT LANGWERPIG
AFSCHERMROOSTER 
(GDB) 

BESCHRIJVING
Afschermrooster met rechte lamellen van
aluminium, witgelakt.
• Aanbevolen om de luminantie te

verminderen in de lengterichting van de
armatuur

• Voor verlichting met lage luminantie wordt
DARWIN GBL (pagina 72) aanbevolen

SERIES 
Verkrijgbaar voor de series:
EINSTEIN, DARWIN, NIEPCE 70 T5
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SReflectoren 
ROOSTERS

Voorschakelapparatuur
VOORSCHAKELAPPARATEN, STARTERS EN FASECORRECTIE

ZWART LICHTROOSTER 
VOOR HUYGENS-FLOODLIGHT
(GDN) 

BESCHRIJVING
Lichtrooster met rechte stalen lamellen,
loodrecht op de lamp, zwartgelakt.
• Aanbevolen om de luminantie te

verminderen in de lengterichting van de
armatuur

SERIES
Verkrijgbaar voor de serie: HUYGENS

INTERN LICHTROOSTER 
VOOR NEWTON-REFLECTOR
(GPI) 

BESCHRIJVING
Lichtrooster met cirkelvormige stalen
lamellen, grijsgelakt RAL9006, te bevestigen
op het afdekglas.
• Afdekglas vereist 

(opties FPC, FPO of FPY)
• Aanbevolen om de luminantie te

verminderen in alle richtingen

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
NEWTON 450 FC en NEWTON 375 
Niet verkrijgbaar voor de serie:
NEWTON 450 SHP

EXTERN LICHTROOSTER 
VOOR NEWTON-REFLECTOR
(GPE) 

BESCHRIJVING
Lichtrooster met cirkelvormige stalen
lamellen, grijsgelakt RAL9006, vast te haken
op de reflector.
• Aanbevolen om de luminantie te

verminderen in alle richtingen

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
NEWTON 450 FC en NEWTON 450 SHP
Niet verkrijgbaar voor de serie:
NEWTON 375

CONVENTIONEEL
VOORSCHAKELAPPARAAT (C) 

BESCHRIJVING
Gecompenseerd conventioneel
voorschakelapparaat voor
fluorescentielampen.

EIGENSCHAPPEN
• Zeer verliesarm VSA van klasse EEI B1
• Weinig gevoelig voor interferentie op het

elektriciteitsnet
• Bestand tegen hoge temperaturen 
• Bestand tegen lage temperaturen
• Vereist een starter en een

compensatiecondensator (slijtdelen)

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN T8, EINSTEIN T8, KELVIN T8,
EINSTEIN SILO, NIEPCE 70 T8

ELEKTRONISCH VSA (E)

BESCHRIJVING
Elektronisch VSA voor fluorescentielampen

EIGENSCHAPPEN
• Levensduur afhankelijk van

spanningspieken op het net en
omgevingstemperaturen

• Gering elektriciteitsverbruik
• Onmiddellijke ontsteking 
• Verlenging van de levensduur van

fluorescentiebuizen (x2)
• Ruime mogelijkheden tot

verlichtingssturing in dimbare versie

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
• Alle tubelightseries m.u.v. de ATEX-series,

met elektrodevoorverwarming
• ATEX-series (LAMARCK, KEPLER,

FRANKLIN en HOPKINS) met ATEX-VSA
zonder elektrodevoorverwarming

Niet verkrijgbaar voor het serie:
NIEPCE 70 T8
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Dimbar DALI-EVSA

Elektronisch Voorschakelapparaat Industrie (i)

Voorschakelapparatuur
VOORSCHAKELAPPARATEN, STARTERS EN FASECORRECTIE

ELEKTRONISCH VSA (I) 

BESCHRIJVING
Sommige armaturen kunnen worden
voorzien van een elektronisch
voorschakelapparaat dat specifiek is
aangepast voor een industriële omgeving.

EIGENSCHAPPEN
• Bescherming tegen permanente

overbelasting tot 320VAC
• Bescherming tegen spanningspieken tot

4kV (bijv. bliksem)
• Bescherming tegen spanningsvallen tot

150VAC
• Overbelastingsindicator (lampen knipperen)

vanaf 306VAC

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
EINSTEIN en DARWIN 
• 1- en 2-lamps T8-versie:  

36W en 58W
• 1- en 2-lamps T5-versie: 

49W, 54W et 80W

DIMBAAR DALI-EVSA (RD) 
(TECHNISCHE INFO PAGINA
160) 

BESCHRIJVING 
Elektronisch voorschakelapparaat voor de
installatie van een DALI-sturing die het
mogelijk maakt een armatuur of groep
armaturen al dan niet automatisch te
dimmen.

EIGENSCHAPPEN
• Dimmen van 100 tot 1% van de lichtstroom
• DALI-sturing op basis van: 

- fotocellen 
- dimmer
- aanwezigheidsdetectoren
- DALI-console (lichtscènes) enz.

• Ruime communicatiemogelijkheden van
armatuur met centraal besturingssysteem:
status van de lamp, van het VSA enz.

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN, EINSTEIN, KELVIN, NIEPCE T5,
NEWTON 375 en NEWTON 450 FC

ELEKTRONISCHE 
STARTER (SE) 

BESCHRIJVING 
Voor armaturen met conventioneel
voorschakelapparaat: starter voor directe
ontsteking van de lampen.

EIGENSCHAPPEN 
• Snelle flikkervrije ontsteking van de T8-

lampen door elektrodevoorverwarming
• Automatische uitschakeling bij einde van de

lamplevensduur
• Automatische herontsteking in geval van

micro-onderbreking

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
EINSTEIN T8, DARWIN T8, KELVIN T8,
NIEPCE 70 T8
Niet aanbevolen voor de series: 
PAULI

ELEKTRONISCHE STARTER VOOR
LAGE TEMPERATUREN (BT) 

BESCHRIJVING
Voor armaturen met conventioneel
voorschakelapparaat: starter voor directe
ontsteking van de lampen tot -40 °C.

EIGENSCHAPPEN 
• Snelle flikkervrije ontsteking van de T8-

lampen door elektrodevoorverwarming 
• Automatische uitschakeling bij einde van de

lamplevensduur
• Automatische herontsteking in geval van

micro-onderbreking

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
EINSTEIN T8, DARWIN T8, KELVIN T8,
NIEPCE 70 T8
Standaard op het  serie: PAULI2 GF

NOODVERLICHTINGSVERSIE
(S1H, S3H) 

BESCHRIJVING
De armatuur is uitgerust met batterijen en
een mechanisme dat ervoor zorgt dat in geval
van spanningsonderbreking één lamp blijft
branden met een lagere lichtstroom (één
noodverlichtingslamp in 2-lamps versie).

EIGENSCHAPPEN 
• 1 uur autonomie in S1H-versie 
• 3 uur autonomie in S3H-versie 
• Voor handhaving van de lichtstroom,

contact met ons opnemen
• Omgevingstemperatuur: 0°C tot +30°C

SERIES
Verkrijgbaar voor de series: 
EINSTEIN en DARWIN m.u.v. 
• S1H/S3H: 18W T8, 14 et 24W T5 Ø100 en

133
• S3H: 21 en 39W T5 Ø100
Standaard op het  serie:
HOPKINS in noodverlichtingsversie

CONNECTOR MET 5 CONTACTEN
VOOR DOORLUSSEN (C5P) 

BESCHRIJVING
Armaturen in versie met 1 wartel uitgerust
met een connector met 5 contacten en in
versie met 2 wartels uitgerust met een
dubbele connector met 5 contacten voor het
doorlussen van de bekabeling.

EIGENSCHAPPEN 
De armatuur is standaard bekabeld voor
gebruik op fase 1.

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
EINSTEIN, DARWIN, KELVIN, PAULI en alle
ATEX-series
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Interne VSA-afscherming F271

Externe VSA-afscherming CAI

Afwerking  
RVS, KLEURFOLIE, ROOSTERS EN VSA-AFSCHERMINGEN

INTERNE VSA-AFSCHERMING
OP ARMATUUR Ø100 EN 133
(CA, CAG) 

BESCHRIJVING
Plaat met ronde perforaties, wit (CA) of grijs
RAL9006 (CAG) gelakt, die de achterzijde van
de gear tray bedekt. 

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN (plaat gebogen over 200° in de buis)
EINSTEIN, PAULI 1 en KELVIN (plaat
bevestigd op de achterzijde van de gear tray)

INTERNE VSA-AFSCHERMING
OP ARMATUUR 
Ø70 (CA) 

BESCHRIJVING
• Witte soepele plastic folie over de

achterzijde van de gear tray
• Op de T8-versies zijn de VSA's op de gear

tray aan de lampzijde standaard voorzien
van een afscherming van witgelakt
plaatstaal. 

SERIE
Verkrijgbaar voor de serie: NIEPCE 70

RVS GRILL MET
RECHTHOEKIGE PERFORATIES
(GRP) 

BESCHRIJVING
Rvs bekledingsplaat met rechthoekige
perforaties voor architectuurverlichting,
gebogen over 360° in de buis van
polycarbonaat.

EIGENSCHAPPEN
Rendementsverlies van 70%

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
EINSTEIN en KELVIN

EXTERNE RVS VSA-
AFSCHERMING VOOR
ARMATUUR Ø40 (CAI) 

BESCHRIJVING
Externe VSA-afscherming van gebogen rvs-
plaat (CAI).

SERIE
Verkrijgbaar voor het  serie: 
NIEPCE 40 korte T5-versies (pagina 79)

INTERNE VSA-AFSCHERMING
OP ARMATUUR 
Ø40 (F271) 

BESCHRIJVING
Zilverkleurige folie gebogen over het
binnenoppervlak van de buis (F271). 

SERIE
Verkrijgbaar voor de serie: 
NIEPCE 40 lange T5-versies 
Niet verenigbaar met de optie: 
Interne kleurfolie (FXXX)

KLEURFOLIE
(FXXX) 

BESCHRIJVING
• Kleurfolie rondom (360°) in de buis van

polycarbonaat
• Ruime kleurkeuze in het assortiment van

Lee Filters (www.leefilters.com)
• De kleur van de folie (code XXX) is de

referentie van Lee Filters

EIGENSCHAPPEN 
• Rendementsverlies afhankelijk van de folie

= 100% - lichtdoorlatingsfactor van de folie
• Levensduur: omdat de kleur verbleekt met

de tijd, raden wij aan de folie telkens samen
met de lamp te vervangen 

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN, KELVIN, NIEPCE
Niet aanbevolen voor de serie:
EINSTEIN 
Niet verkrijgbaar voor de series:
ATEX, COULOMB, PAULI en BECQUEREL

RVS MARIENE 316L (MR) 

BESCHRIJVING
Externe metalen delen van de armatuur van
rvs 316L en schroefwerk van rvs A4. In
standaarduitvoering zijn deze delen gemaakt
van rvs 304L en het schroefwerk van rvs A2.
Zeer goed bestand tegen
corrosie/zuren, met name aanbevolen
voor mariene toepassingen (pagina 163)

SERIES
Verkrijgbaar voor alle series tubelights
en floodlights:
HUYGENS en LORENTZ
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SAfwerking 
ANDERE AFWERKING

GEREEDSCHAPLOZE SLUITING
OP ARMATUUR Ø70 (FSO) 

BESCHRIJVING
Gereedschaploze opening en sluiting van de
armatuur.

EIGENSCHAPPEN
Tubelights Ø70: 
Sluiting d.m.v. vlindersysteem

SERIES
Verkrijgbaar voor de serie:
NIEPCE 70

GEREEDSCHAPLOZE SLUITING
OP ARMATUREN Ø100 EN
Ø133 (FSO) 

BESCHRIJVING
Gereedschaploze opening en sluiting van de
armatuur.

EIGENSCHAPPEN
Tubelights Ø133:
• Versie met 1 wartel: sluiting d.m.v.

kartelwieltje Ø40 mm
• Versie met stekkerverbinding en 2 wartels:

sluiting d.m.v. kartelwieltje Ø30 mm
Tubelights Ø100: sluiting d.m.v.
kartelwieltje Ø30 mm

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN en KELVIN
Niet verenigbaar met de optie: 
Stekkerverbinding IP65 gebogen (PB3)

WARTELAFSCHERMING 
(CPE) 

BESCHRIJVING
Rvs manchet om de kabelinvoer(en) te
bedekken, bevestigd op de losse
eindafdekking.
Bevestiging: 
Ø70: geklikt op de losse eindafdekking
Ø100 en 133: d.m.v. 2 schroeven bevestigd
op de losse eindafdekking
Lengte van de manchet: 
Ø70: 80 mm
Ø100: 80 mm
Ø133: 120 mm

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
NIEPCE 70, DARWIN en EINSTEIN

AFSCHERMING VOOR
NEWTON-REFLECTOR (FPY,
FPC EN FPO) 

BESCHRIJVING
Afdekglas voor NEWTON-reflectoren.

EIGENSCHAPPEN
Afscherming van gehard glas (code: FPY)
Afscherming van helder polycarbonaat (code:
FPC)
Afscherming van geopaliseerd polycarbonaat
(code: FPO)
Sluitring met hefboomsluiting.

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
NEWTON 450 FC, NEWTON 375 en NEWTON
450 SHP m.u.v. versie 400W

EXTERNE AFSCHERMING VAN
POLYCARBONAAT VOOR
HUYGENS (GPO) 

BESCHRIJVING
Speciaal meerlaags afdekglas:
• gehard glas aan de lampzijde
• polycarbonaat aan de buitenzijde 

BEPERKINGEN
• Niet geschikt voor metaalhalidelampen
• Moet worden vervangen bij ernstige

vergeling van het polycarbonaat
(afhankelijk van gebruiksfrequentie en
temperatuur)

SERIES
Verkrijgbaar voor het serie: 
HUYGENS 
Standaard op het serie: 
HUYGENS SILO

BEUGELBLOKKERING 
VOOR HUYGENS-
FLOODLIGHTS (RV) 

BESCHRIJVING
Systeem voor blokkering van de beugel en
fixering van het frame d.m.v. zelfborgend
schroefwerk om de oriëntatie van het
floodlight te behouden in omgevingen met
trillingen.

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
HUYGENS model 3 (HUY3)
HUYGENS model 4 (HUY4)
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SBevestigingen
BEVESTIGINGEN TUBELIGHTSERIES Ø100 EN 133

VERSTERKTE
BEVESTIGINGSBEUGELS MET
SCHROEFSLUITING (BRV, BRVT) 

BESCHRIJVING
Versterkte rvs bevestigingsbeugels, snel te
openen en te sluiten d.m.v. inbusschroef
(BRV) of Torx-TR-schroef (BRVT).
• Aanbevolen indien de armatuur aan de

wand wordt bevestigd of is blootgesteld aan
mechanische belasting

• De schroefsluiting maakt het mogelijk de
armaturen te beveiligen (Torx-TR-
schroeven vereisen speciaal gereedschap) 

• Compatibel met de sets voor
kabelophanging (pagina 153)

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle tubelightseries Ø100 en 133

SCHOKDEMPENDE
BEVESTIGINGSBEUGELS MET
SCHROEFSLUITING (BAC, BACT) 

BESCHRIJVING
Versterkte rvs bevestigingsbeugels met
steunen, te openen en te sluiten d.m.v.
inbusschroef (BAC) of Torx-TR-schroef
(BACT). 
• Aanbevolen indien de armatuur is

blootgesteld aan zware mechanische
belasting

• De schroefsluiting maakt het mogelijk de
armaturen te beveiligen (Torx-TR-
schroeven vereisen speciaal gereedschap) 

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle tubelightseries Ø100 en 133

SCHANIER BEUGELS
(BAR,BART) 

BESCHRIJVING
Bevestigingssysteem samengesteld uit 2
verhoogde beugels waarvan 1 scharnierend,
te openen en te sluiten d.m.v. inbusschroef
(BAR) of Torx-TR-schroef (BART), om de
armatuur te kunnen kantelen om de lamp te
vervangen.
• Aanbevolen voor het uitlijnen van de

armaturen
• Aanbevolen voor installaties waarbij de vrije

horizontale ruimte niet volstaat voor het
uitnemen van de gear tray

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
DARWIN, NIEPCE 70, LAMARCK en KEPLER

STANDAARD
BEVESTIGINGSBEUGELS MET
HEFBOOMSLUITING 

BESCHRIJVING
Rvs bevestigingsbeugels met snelle opening
en sluiting d.m.v. hefboomsluiting,
compatibel met de sets voor kabelophanging
(pagina 153).

SERIES
Standaard op de series: 
alle tubelightseries Ø100 en 133

VERSTERKTE
BEVESTIGINGSBEUGELS MET
HEFBOOMSLUITING (BRS) 

BESCHRIJVING
Versterkte bevestigingsbeugels rvs, snel te
openen en te sluiten d.m.v. hefboomsluiting.
• Aanbevolen voor wandmontage van de

armaturen 
• Aanbevolen voor de bevestiging van

armaturen van borosilicaatglas
• Aanbevolen indien de armatuur is

blootgesteld aan mechanische belasting 
• Compatibel met de sets voor

kabelophanging (pagina 153)

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle tubelightseries Ø100 en 133

BEVESTIGINGSBEUGELS MET
SCHROEFSLUITING (BAV,
BAVT) 

BESCHRIJVING
Rvs bevestigingsbeugels, snel te openen en
te sluiten d.m.v. inbusschroef (BAV) of Torx-
TR-schroef (BAVT).
• Aanbevolen voor een veiligere bevestiging

van de armaturen (Torx-TR-schroeven
vereisen speciaal gereedschap) 

• Compatibel met de sets voor
kabelophanging (pagina 153)

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle tubelightseries Ø100 en 133
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SBevestigingen
BEVESTIGINGEN TUBELIGHTSERIES Ø40 EN 70

BEVESTIGINGSBEUGELS MET
SCHROEF VOOR KABELOPHANGING
Ø70 (BCV, BCVT) 

BESCHRIJVING
Rvs bevestigingsbeugels, te openen en te
sluiten d.m.v. inbusschroef (BCV) of Torx-TR-
schroef (BCVT), te combineren met sets voor
kabelophanging.
• Aanbevolen voor een veiligere bevestiging

van de armaturen (Torx-TR-schroeven
vereisen speciaal gereedschap) 

• Ophangset afzonderlijk te bestellen (pagina
153) 

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle NIEPCE 70-series 

Foto met set voor ophanging (pagina 153) 

STANDAARD BEUGEL Ø 40MM
MET SCHROEF

BESCHRIJVING
Rvs bevestigingsbeugels, te openen en te
sluiten d.m.v. inbusschroef (BAV) of Torx-TR-
schroef (BAVT).

SERIES
Standaard op de series: 
alle NIEPCE 40-series

BEVESTIGINGSBEUGELS MET
SCHROEF VOOR KABELOPHANGING
Ø40 (BCV, BCVT) 

BESCHRIJVING
Rvs bevestigingsbeugels, te openen en te
sluiten d.m.v. inbusschroef (BCV) of Torx-TR-
schroef (BCVT), te combineren met sets voor
kabelophanging.
• Aanbevolen voor een veiligere bevestiging

van de armaturen (Torx-TR-schroeven
vereisen speciaal gereedschap) 

• Ophangset afzonderlijk te bestellen (pagina
153) 

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle NIEPCE 40-series

Foto met set voor ophanging (pagina 153) 

STANDAARD
BEVESTIGINGSBEUGELS MET
HEFBOOMSLUITING Ø70

BESCHRIJVING
Rvs bevestigingsbeugels, snel te openen en
te sluiten d.m.v. hefboomsluiting.

SERIES
Standaard op de series: 
alle NIEPCE 70-series 

BEVESTIGINGSBEUGELS MET
SCHROEFSLUITING Ø70 (BAV,
BAVT)

BESCHRIJVING
Rvs bevestigingsbeugels, snel te openen en
te sluiten d.m.v. inbusschroef (BAV) of Torx-
TR-schroef (BAVT).
• Aanbevolen voor een veiligere bevestiging

van de armaturen (Torx-TR-schroeven
vereisen speciaal gereedschap) 

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle NIEPCE 70-series 

BEVESTIGINGSBEUGELS 
MET HEFBOOMSLUITING 
VOOR KABELOPHANGING 
Ø70 (BCS)

BESCHRIJVING
Rvs bevestigingsbeugels, snel te openen en
te sluiten d.m.v. hefboomsluiting. 
• Compatibel met de sets voor

kabelophanging
• Ophangset afzonderlijk te bestellen (pagina

153) 

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle NIEPCE 70-series 

Foto met set voor ophanging (pagina 153) 
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Gevouwen versie

Gebogen versie

Type B
Beugel niet inbegrepen in de set

Type A
Beugel niet inbegrepen in de set

MASTKLEMMEN 

BESCHRIJVING
Klemmen voor bevestiging op
cilindervormige mast, voor montage van een
SAMMODE-armatuurbevestigingsband.

REFERENTIES
1 mastklem vereist per bevestigingsband 
(2 klemmen per armatuur).
• Ø mast: 1" 1/4 (42mm) 

Benaming: Mastklem 1"1/4
Code: PU 4321

• Ø mast: 1" 1/2 (49mm)
Benaming: Mastklem 1"1/2
Code: PU 4083

• Ø mast: 2" (60mm)
Benaming: Mastklem 2"
Code: PU 4082

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle tubelightseries

Accessoires
KAPPEN, BEUGELS, STEUNEN EN OPHANGSETS

SET VOOR OPHANGING AAN HET
PLAFOND MET BEVESTIGING VAN
VERNIKKELD MESSING (TYPE A) 

BESCHRIJVING
Set voor kabelophanging aan het plafond met
bevestiging d.m.v. decoratief schroefaccessoire.
De set omvat:
• 3 m kabel (verzinkt staal) met 1,2 mm2

• een schroefsysteem voor bevestiging aan
het plafond

• een regelbaar systeem voor aansluiting op
bevestigingsbeugel met directe gereedschaploze
blokkering (beugel niet inbegrepen in de set)

REFERENTIES
1 ophangset vereist per bevestigingsband 
(2 sets per armatuur)
Benaming: 
SET VOOR KABELOPHANGING TYPE A
Code: PU 41740

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle tubelightseries, de NIEPCE-series
vereisen specifieke bevestigingsbeugels

SET VOOR OPHANGING MET
BEVESTIGING D.M.V.
GEPERSTE LUS (TYPE B) 

BESCHRIJVING
Set voor kabelophanging met bevestiging aan
het plafond d.m.v. lus.
De set omvat:
• 3 m kabel (verzinkt staal) met 1,2 mm2

diameter met een geperste lus
• een regelbaar systeem voor aansluiting op

bevestigingsbeugel met directe
gereedschaploze blokkering (beugel niet
inbegrepen in de set)

REFERENTIES
1 ophangset vereist per bevestigingsband 
(2 sets per armatuur)
Benaming:
SET VOOR KABELOPHANGING TYPE B
Code: PU 41741

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle tubelightseries, de NIEPCE-series
vereisen specifieke bevestigingsbeugels

RVS KAPPEN 

BESCHRIJVING
• Rvs kap te installeren op de

bevestigingsbeugels van de armaturen van
tubelightseries Ø100 en 133

• De bevestigingsgaten moeten ter plaatse
gemaakt worden afhankelijk van de afstand
tussen de bevestigingsbeugels

EIGENSCHAPPEN
• Rvs 304L (316L op aanvraag)
• Gevouwen of gebogen rvs-plaat 

REFERENTIES GEVOUWEN RVS-PLAAT
• Vermogen 1 of 2 lampen:

14/24W T5 18W T8
Benaming: Gevouwen rvs kap 18W
Code: PU 6362

• Vermogen 1 of 2 lampen:
28/54W T5 36W T8
Benaming: Gevouwen rvs kap 36W
Code: PU 6286

• Vermogen 1 of 2 lampen:
35/49/80W T5 58W T8
Benaming: 
Gevouwen rvs kap 58W
Code: PU 6363

REFERENTIES GEBOGEN RVS-PLAAT
• Vermogen 1 of 2 lampen:

14/24W T5 18W T8
Benaming: Gebogen rvs kap 18W
Code: PU 7649

• Vermogen 1 of 2 lampen:
21/39W T5 36W T8
Benaming: Gebogen rvs kap 36W
Code: PU 7575

• Vermogen 1 of 2 lampen:
35/49/80W T5 58W T8
Benaming: Gebogen rvs kap 58W
Code: PU 7644

SERIES
Verkrijgbaar voor de series:
alle tubelightseries

SCHOKDEMPENDE STEUNEN
VOOR HUYGENS-FLOODLIGHT  

BESCHRIJVING
Set van 2 schokdempende steunen voor
gebruik van de floodlights in omgevingen met
trillingen.

REFERENTIES
Benaming: 
ENS 4 SUSP ELAS 81 - 15 INOX
Code: PU 3085

SERIES
Verkrijgbaar voor het  serie:
HUYGENS


